
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PlamaBOLL M + HD mehurčasta folija 
Embalažna mehurčasta folija iz LD polietilena 
 
Opis  
Mehurčasta folija PlamaBOLL je narejena iz slojev polietilenskega filma; na razpolago je tudi v antistatični 
izvedbi z namenom zaščite elektronskih komponent ali uporabe v aplikacijah brez prahu. 
 
PlamaBOLL se lahko uporablja za pakiranje in zaščito vseh vrst občutljivih proizvodov, kot so: pohištvo, steklo, 
keramika, elektronski izdelki, glasbila, pisarniška oprema ter ostalih občutljivih izdelkov. Vsi izdelki so lahko 
različnih dimenzij, narejeni da ustrezajo individualnim potrebam kupcev. 
 
 
Tehnični podatki 

Karakteristika Testna metoda Enota Vrednost 

Debelina ISO 1823 mm 2,5 – 3,0 

Površinska teža Interno g/m2 65 - 75 

Sestava Interno my LD 65 - 75 

Dimenzije mehurja Interno mm 10 
 
 
Podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na dejanskem znanju in ne zagotavljajo lastnosti izdelka ali 
ustvarjajo naše odgovornosti. 

 


