VARNOSTNI LIST - PlamaCELL
Datum izdaje varnostnega lista: 31-jul-17

Datum tiska: 31-jul-17

IZOTERM

VARNOSTNI LIST

PlamaCELL embalazna folija

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI IN PODATKI O DOBAVITELJU
1.1 Identifikacija snovi: PlamaCELL , PlamaCELL HD, PlamaCELL ESD folija
Folija EPE, Folija EPE+HD
Trak EPE, Trak EPE+HD
Format EPE, Format EPE+HD
Vreca EPE, Vreca EPE+HD, Vreca HD+EPE
Rokav EPE, Rokav EPE+HD

1.2 Namen uporabe: EPE -embalazna folija iz penjenega polietilena v rolah,
trakovih, listih in vreckah za zas¢ito mehansko obcutljivih izdelkov

1.3 Podatki o dobavitelju: Izoterm-Plama d.o.0., Hrusica 105, 6244 Podgrad

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SNOVEH

Tehnicni naziv izdelka: Penjeni polietilen nizke gostote-(penjeni LDPE, homopolymer
CAS.St. 9002-88-4) izdelan po postopku vbrigavanja penilca (isobutan; CAS St. 75-28-
5).

Podatki o nevarnih snoveh: Po poteku procesa sprosc¢anja isobutana, vsebuje lahko
sledove penilca, ki se s casom stalno zmanjsuje. Ni predviden promet z neodplinjenim
izdelkom.

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Splosno: Material je v obliki, ki v obi¢ajnih pogojih ne predstavlja nevarnosti ¢e so
izvedeni potrebni ukrepi (glej tudi t¢. 2,3, 7,8,9,10).

3.1V postopkih predelave obstoja nevarnost kopicenja staticne elektrike.
3.2 V postopkih predelave lahko nastanejo prasni delci, ki drazijo oci in/ali koZo.

3.3 V postopkih toplotne obdelave lahko nastanejo nevarni produkti razgradnje
(gl.t¢.10), ki so skodljivi za dihala in oci.

3.4 Material se vname zaradi odprtih virov vZiga (iskra, plamen), prekomernega
statiCnega naboja, toplotnih virov (nad temperaturo razgradnje) ali mocnih
oksidantov.
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4. UKREPI ZA PRVO POMOC
Ukrepi prve pomoci so potrebni v primerih del v posebnih procesnih pogojih

4.1 Vdihavanje: Pri toplotnih obdelavah materiala se lahko sproscajo nevarni
produkti, ki skodljivo vplivajo na dihala. Poskodovanca premestimo na sveZi zrak in
ga namestimo v udoben poloZaj; zapeto obleko razpnemo. V primeru oteZenega
dihanja je potrebno zagotoviti umetno dihanje in nemudoma poklicati nujno
medicinsko pomoc.

4.2 Stik s kozo: V normalnih pogojih ni posebnih nevarnosti. Pri toplotnih obdelavah
lahko pride do opeklin. Opeceno mesto izprati z veliko vode, zascititi s sterilnim
povojem in zagotoviti medicinsko pomoc.

4.3 Stik z oémi: Material je v stabilni, inertni trdni obliki. Prasni delci, ki nastanejo pri
mehanski obdelavi materiala lahko zaidejo v oci. Delec odstranimo z izpiranjem o¢i z
veliko vode. Poiskati zdravnisko pomoc.

4.4 Zauzitje: Material je v obliki, ki onemogoc¢a nenamerno zaufZitje.

5. UKREPI OB POZARU
5.1 Primerna sredstva za gasenje: vodna prha, suh prasek, CO2.

5.2 Nevarni produkti: moZnost nastanka nevarnih produktov delne ali popolne
oksidacije: hlapi ogljikovodikov; ogljikov monoksid in ogljikov dioksid, aldehidi
(akrolein) in ketoni.

5.3 Potrebna zascitna oprema: dihalni aparat, toplotno odporna obleka, zascitna
celada, rokavice in Skornji.

5.4 Splosno: odstraniti vse vplive virov vziga: plamen, iskre, cigarete. V primeru
pozara takoj poklicati gasilce. Za hlajenje ogroZzenih povrsin in zascito okolice in
osebja, je potrebno uporabiti vodni brizgalnik. Produkti zgorevanja so lahko strupeni.
Produkti razgradnje so navedeni v t¢. 10.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Material je v kosovni obliki in ga poberemo. Tudi umazan material je mogoce
reciklirati in ga ponovno uporabiti.

7. RAVNANJE S SNOVJO IN SKLADISCENJE

7.1 Ravnanje: Dela z materialom pri sobni temperaturi: prepreciti kopi¢enje stati¢ne
elektrike; odstraniti vire vZiga: plamen, iskre, visoka temperatura. Dela pri toplotni
obdelavi ali intenzivni mehanski obdelavi: prepreciti kopicenje staticne elektrike,
odstraniti vire vZiga in zagotoviti ucinkovito ventilacijo.
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7.2 Skladis¢enje: v prezracevanem, suhem prostoru; odstraniti vire vZiga (plamen,
iskre, visoka temperatura) in zascititi pred vplivom soncnih Zarkov, ki lahko povzrocijo
razpad celi¢ne strukture.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLIENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU

Spostovati splosne ukrepe za delo v proizvodnih procesih (ventilacija prostora) in
ukrepe osebne higiene.

9. FIZIKALNE IN KEMISKE LASTNOSTI

Fizikalne lastnosti: fino-celi¢na struktura Barva: bela

Vonj: brez vonja Talisée: : > 95 °C

Vrelisée: ni uporabno Parni tlak: ni uporabno
Temperatura razgradnje: > 250 °C Temperatura vziga: >300 °C
Temperatura samovZiga: >340 °C Topnost: netopno v vodi

Specifi¢na teza: ca. 20 +/- 2 kg/m3

10. STABILNOST IN REAKTIVNOST
Splosno: Material je stabilen pri normalnih pogojih

10.1 Pogoiji, ki se jim moramo izogibati: temperaturi talis¢a (> 95°C, razpad celi¢ne
strukture); temperaturi zacetka razgradnje > 250 °C; vplivu UV Zarkov; nabiranju
stati¢ne elektrike

10.2 Materiali, ki se jim moramo izogibati: mocni oksidanti

10.3 Nevarni produkti razgradnje: lahko vnetljivi ogljikovodiki, ogljikov monoksid,
ogljikov dioksid, aldehidi in ketoni, monomere in drugi hlapi in plini.

11. TOKSIKOLOSKI PODATKI
11.1 Akutna toksi¢nost: ni uporabno
11.2 Lokalni ucinki:

11.2.1 Vdihavanje: pri obic¢ajni normalni delovni temperaturi okolice (20°C)
obstoja omejena mozZnost vdihavanja trdnih delcev. Pri toplotni obdelavi so
povecane moznosti Skodljivih vplivov produktov razgradnje.

11.2.2 Stik s koZo: pri obicajni normalni delovni temperaturi okolice (20 °C)
ni nevarnosti.
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11.2.3 Stik z oémi: mozni vpliv trdnih delcev pri mehanski obdelavi. Pri
toplotni obdelavi so povecane moznosti drazilnih vplivov produktov
razgradnje.

11.2.4 ZauZitje: Material je v trdnem stanju in ni prebavljiv.

12. EKOLOSKE INFORMACIJE

Niso poznani Skodljivi vplivi na okolje. Material je netopen, biolosko nerazgradljiv.
Delno razgradljiv pod vplivom soncne svetlobe.

13. ODSTRANJEVANIJE

Material je mogoce v celoti ponovno vrniti v proces z reciklazo. Ce reciklaza iz
posebnih specifi¢nih razlogov ni mozna, je primerno unicenje s seZigom.

14. PODATKI O TRANSPORTU
Zelezniski in cestni transport: (RID/ADR): ni razvri¢en kot nevaren za transport.
Zracni transport (IATA): ni razvrscen kot nevaren za transport.

Morski transport (IMDG): ni razvrscen kot nevaren za transport.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH:

Oznacevanje v skladu s Pravilnikom o razvr$c¢anju, pakiranju in oznacevanju nevarnih
snovi in Pravilnikom o razvr$canju, pakiranju in oznacevanju nevarnih pripravkov.
Material ni razvrséen kot nevarna snov ali pripravek in ni potrebno oznacevanje na
etiketi.

16. OSTALE INFORMACUE

6.1 SPLOSNO: EPE-embalazna folija je lahko v razli¢nih oblikah: rolah, trakovih,
izseckih in vreckah. Obicajni postopki uporabe potekajo z mehansko in/ali toplotno
obdelavo pod specifi¢nimi pogoji pri uporabnikih.

V varnostnem listu podane informacije so osnovane na podatkih dobaviteljev surovin
in nasih dosedanijih izkusnjah, z namenom, da omogocijo uporabniku varnejse delo.
Uporabnik je dolzan preveriti ustreznost informacije v njegovem specificnem primeru
in jo prilagoditi specificnim pogojem. Tehni¢ni podatki v varnostnem listu so
informativni in ne nadomesc¢ajo garancij o kvaliteti, koli¢ini ali tehni¢ni primernosti
uporabe in na njih vezanih posledic.



